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LC-QA12110TP

Наименование LC-QA12110TP
Номинальное напряжение 12 В

Номинальная емкость (20 ч режим разряда) 110 Ач

Размеры

Длина 407 мм
Ширина 173 мм

Высота 236 мм

Вес (приблизительно) 36,0 кг

Тип клемм T под болт М8

Емкость
(25°C)

20 ч режим разряда 110 Ач

10 ч режим разряда 101 Ач

3 ч режим разряда 86 Ач

1 ч режим разряда 75 Ач

Внутреннее 
сопротивление (1кГц)

Полностью заряженной 
батареи (25°C) 4 мОм

Зависимость емкости от 
температуры (20 ч режим 
разряда)

40°C 102 %

25°C 100 %

0°C 85 %

-15°C 65 %

Остаточная емкость 
(25°C)

После 3 месяцев 91 %

После 6 месяцев 82 %

После 12 месяцев 64 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРЯД ПРИ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ (25°C)

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ (25°C)

UК 10 мин. 15 мин. 20 мин. 30 мин. 45 мин. 1 ч 1,5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 10 ч 20 ч

9,6 В 2‘987 2‘270 1‘872 1‘391 1‘017 793 578 482 353 279 232 197 124 63,7

9,9 В 2‘920 2‘215 1‘827 1‘358 995 772 563 469 346 273 225 192 120 63,2

10,2 В 2‘855 2‘136 1‘761 1‘314 984 751 548 463 340 267 218 186 118 62,7

10,5 В 2‘764 2‘110 1‘748 1‘303 968 730 532 453 334 264 215 185 117 62,1

10,8 В 2‘522 2‘010 1‘739 1‘261 933 720 525 442 328 258 212 183 116 61,6

UК 10 мин. 15 мин. 20 мин. 30 мин. 45 мин. 1 ч 1,5 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 10 ч 20 ч

9,6 В 272 212 175 133 96,7 76,7 53,6 43,2 30,2 23,3 19,7 16,1 10,4 5,50

9,9 В 269 211 174 132 94,0 76,4 52,6 42,8 29,6 23,1 19,4 16,0 10,3 5,50

10,2 В 268 210 172 130 93,5 75,9 52,1 42,3 29,4 22,9 19,1 15,9 10,2 5,50

10,5 В 245 198 164 128 92,5 75,4 51,5 41,8 28,8 22,6 19,0 15,7 10,1 5,50

10,8 В 232 192 160 126 79,9 65,4 46,4 39,7 28,1 22,3 18,9 15,5 10,0 5,39
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Материал корпуса: не поддерживающий горение (UL94 V-0)
Все характеристики (включая маркировку повторной 
переработки и т.п.) могут быть изменены  без уведомления

ДЛЯ РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ. 
СРОК СЛУЖБЫ В БУФЕРНОМ РЕЖИМЕ: 15 ЛЕТ ПРИ 20°C 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ EUROBAT.

ЗАВИСИМОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАЗРЯДА ОТ ТОКА РАЗРЯДА

(Ватт/батарею)

(Ампер)

Все приведенные значения являются усредненными
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Ток 
разряда
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КОНЕЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РАЗРЯДА (UК)

ЗАВИСИМОСТЬ РАЗРЯДНОЙ ЕМКОСТИ 
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ТОКА РАЗРЯДА

РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЗАВИСИМОСТЬ ОСТАТОЧНОЙ ЕМКОСТИ ОТ 
СРОКА И УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДА ПРИ ПОСТОЯННОМ 
НАПРЯЖЕНИИ И ОГРАНИЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ТОКА 
ДЛЯ  БУФЕРНОГО РЕЖИМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Ток заряда

Время заряда (ч)

Напряжение батареи

Разряд
 100% (0.05C*20 ч)
   50% (0.05C*10 ч)

Заряд
Напряжение: 13.65 В(2.275 В/эл.)
                  Ток: 0.15C
 Температура: 25°C

Количество заряда по отношению к разряду

0.2

0.1

0

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 б
ат

ар
еи

 (В
)

Ко
ли

че
ст

во
 з

ар
яд

а 
(%

)

То
к 

за
ря

да
 (С

)

—
    —    —
—

0.05C
0.10C

0.50C

1.00C
2.00C
3.00C

0.25C

0

20

40

60

80

100

120

-15 0 15 30 45
Температура батареи (°C)

Ем
ко

ст
ь 

(%
)

—
  —  —
—

1

10

100

0 10 20 30 40 50 60
Температура (°C)

Ср
ок

 с
лу

ж
бы

 (л
ет

)

Напряжение заряда
 2.275 В/эл.
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ЗАВИСИМОСТЬ СРОКА СЛУЖБЫ В БУФЕРНОМ 
РЕЖИМЕ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

LC-QA12110TP

Заряд для 
буферного  режима

Напряжение заряда: 13,6 В - 13,8 В 
Начальный ток заряда: 16,5 А или менее

МЕТОД ЗАРЯДА (25°C)
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