
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

УТВЕРЖДАЮ 

Технический директор 

ОАО «Завод АИТ» 

В.В.Волынский 

                          2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

АККУМУЛЯТОРЫ И БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ  

НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЕ С ЛАМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 

Руководство по эксплуатации 

ЖУКИ.563330.001 РЭ 

 
 
 
 
 

Главный конструктор 

ОАО «Завод АИТ» 

И.В. Чипига 

                           2013 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Изм Лист  № докум. Подп. Дата 
 Разраб. 
 Пров. 
 Гл.техн. 
 Н.контр. 

Лист 

  Утв. 

Листов Лит. 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

В
за

м.
 и

нв
 №

 
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

                 

2 

 

ЖУКИ.563330.001 РЭ 
23 

Шадьян 
  Александров 
  Клюев 
  Леман 
   

АККУМУЛЯТОРЫ И БАТАРЕИ АККУ-
МУЛЯТОРНЫЕ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЕ  
С ЛАМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 

Руководство по эксплуатации 

 
 
 
 

 
  О1 

ОАО «Завод АИТ»  
 
 

Настоящее руководство по эксплуатации является основным документом 

для эксплуатации щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов и батарей аккуму-

ляторных на их основе. 

В условном обозначении аккумуляторов и батарей буквы и цифры означают: 

К – электрохимическая система (никель-кадмиевая); 

Р – конструкция электродов (ламельные); 

L, М или Н – тип аккумулятора, определяющий режим разряда (соответст-

венно длительный, средний или короткий). 

Затем следуют цифры, обозначающие номинальную емкость в А·ч. 

При изготовлении аккумуляторов в полимерном баке в конце обозначения 

ставится буква Р. 

Для обозначения батареи аккумуляторной перед обозначением аккумуля-

тора ставится цифра, обозначающая количество аккумуляторов в батарее. 

К работе с аккумуляторами и батареями допускаются лица, изучившие на-

стоящее «Руководство по эксплуатации» и имеющие допуск к самостоятельной 

работе с аккумуляторами. 

Руководство по эксплуатации содержит технические данные аккумулято-

ров и батарей, сведения о конструкции, указания по мерам безопасности, сведе-

ния по эксплуатации, транспортированию, хранению и утилизации.
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Аккумуляторы и батареи предназначены для питания постоянным то-

ком приборов, аппаратов, оборудования. 

Климатическое исполнение и категория размещения У3 по ГОСТ 15150-69. 

1.1.2 Аккумуляторы для батарей поставляются без электролита в разряжен-

ном состоянии. 

По требованию потребителя допускается поставка аккумуляторов с элек-

тролитом в заряженном состоянии. 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Номинальное напряжение аккумулятора – 1,2 В.  

Номинальное напряжение батарей рассчитывают по формуле (1,2×n) В,  

где n – количество аккумуляторов в батарее. 

1.2.2 Продолжительность разряда всех типов аккумуляторов при темпера-

туре (20±5) 0С током 0,2 It А до 1,0 В не позднее пятого цикла должна быть не ме-

нее 5 ч. 

1.2.3 Типы, габаритные размеры и масса аккумуляторов указаны в  

таблице 1 и на рисунках 1 – 6. 

В таблице 1 и на рисунках 4, 6 символом * обозначены габаритные разме-

ры батареи с выводами на торцевую стенку. 

1.2.4 Характеристики аккумуляторов соответствуют требованиям 

ГОСТ Р МЭК 60623-2008, ТУ 3482-026-0575823-2007. 

1.2.5 Уровень электролита при эксплуатации должен быть не ниже риски 

минимального уровня. 

1.2.6 Гарантийный срок аккумуляторов и батарей - 2 года с даты изготовле-

ния. 

1.2.7 Срок сохраняемости аккумуляторов в разряженном состоянии без 

электролита должен быть не более 2 лет с даты изготовления. 
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Рисунок 1 – Габаритный чертеж аккумулятора в металлическом корпусе 

  
Рисунок 2 – Габаритный чертеж аккумулятора в полимерном корпусе 
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Рисунок 3 – Габаритный чертеж батареи в деревянном каркасе 
 

 
 

 

Рисунок 4 – Габаритный чертеж батареи в деревянном каркасе  

с выводами на торцевую стенку 
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Рисунок 5 – Габаритный чертеж батареи в металлопластиковом каркасе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Габаритный чертеж батареи в металлопластиковом каркасе 

с выводами на торцевую стенку 
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1.2.8 Диапазон рабочих температур при эксплуатации от плюс 40 до ми-

нус 40 0С. Диапазон предельных температур от плюс 50 до минус 50 0С. 

1.3 Состав изделия 

1.3.1 Комплект поставки аккумуляторов и батарей определяется в договоре 

на поставку.  

1.4 Устройство и работа 

1.4.1 Аккумуляторы состоят из блоков положительных и отрицательных 

электродов, изолированных друг от друга сепараторами. Блоки электродов поме-

щены в пластмассовый или металлический баки.  

1.4.2 Заливочное отверстие аккумулятора закрыто пробкой, которая предо-

храняет от выплескивания электролита и попадания в аккумулятор посторонних 

предметов. Крышка пробки должна быть заклеена пленкой  ТУ 6-05-2004-86. 

Пленка должна быть удалена при вводе в действие.  

1.4.3 В качестве электролита применяется водный раствор калия гидрат 

окиси по ГОСТ 9285-78, марки "твердый" высшего и первого сорта или марки 

"раствор" высшего сорта плотностью от 1,19 до 1,21 г/см3 с добавлением лития 

гидроокиси технической ЛГО-3 по ГОСТ 8595-83 в количестве (20±2) г/л. 

При температуре ниже минус 20 0С применяется электролит плотностью от  

1,26 до 1,28 г/см3 без добавления лития гидроокиси. 

1.4.5 Работа с аккумуляторами и батареями должна проводиться в соответ-

ствии с настоящим руководством и фиксироваться в журнале за подписью ответ-

ственного лица.  

1.4.6 При поступлении аккумуляторов и батарей с завода-изготовителя 

проверить: 

 - состояние упаковки;  

 - состав изделия; 

 - отсутствие механических повреждений; 

 - наличие маркировки. 

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 
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1.5.1 Для выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо 

использовать приборы и инструменты в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Наименование Обозначение Назначение 

Амперметр постоянного тока 

класс точности 1,5 

Вольтметр цифровой, класс 

точности 0,2/0,1 

Ареометр АЭ-1 1100 – 1300 

 

Воронка  

Трубка цилиндрическая диа-

метром от 5 до 6 мм 

Ключ торцовый 

ГОСТ 8711-93 

 

ТУ 25-0408.011-85 

 

ГОСТ 18481-81 

 

- 

ТУ 25-11-1123-75 

 

- 

Для измерения зарядного 

и разрядного тока 

Для измерения напряже-

ния 

Для измерения плотности 

электролита 

Для заливки электролита 

Для измерения уровня 

электролита 

Для подтяжки гаек 

  Примечания 

  1 При отсутствии указанных средств измерений допускается применение дру-

гих СИ с аналогичными метрологическими характеристиками. 

  2 Для контроля емкости аккумуляторов необходимо применять амперметры 

класса точности 0,5 и выше. 

 

1.6 Маркировка 

1.6.1 Требования к маркировке аккумуляторов должны соответствовать 

чертежам. 

1.6.2 Маркировка аккумуляторов и батарей должна содержать: 

- условное обозначение; 

- наименование или товарный знак изготовителя; 

- знак полярности «+» у положительного вывода. 

Допускается включение в маркировку дополнительной информации в соот-

ветствии со сборочным чертежом. 
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1.6.3 Способ выполнения и место нанесения маркировки должны соответ-

ствовать чертежам. 

1.6.4 Маркировка должна быть разборчивой и прочной. Качество марки-

ровки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении ак-

кумуляторов. 

1.6.5 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96 и чертежам. На транс-

портной таре должны быть нанесены манипуляционные знаки: “Хрупкое. Осто-

рожно”, “Верх”, “Беречь от влаги”, “Беречь от солнечных лучей”, “Лента Мебиу-

са“. 

1.7 Упаковка 

1.7.1 Аккумуляторы (батареи) и комплектующие упакованы в соответствии 

с требованиями КД. 
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2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

2.1 Перед приведением аккумуляторов в действие удалить пленку с крышки 

пробки, удалить чистой тканью консервационную смазку с контактных поверхно-

стей и протереть поверхность аккумуляторов сначала влажной, затем сухой тканью.  

Допускается не удалять консервационную смазку при условии обеспече-

ния надежного электрического контакта. 

2.2 Залить аккумуляторы электролитом в соответствии с таблицей 3 до 

уровня от 10 до 15 мм ниже отметки максимального уровня аккумуляторов. Про-

верить уровень через 30 минут и добавить электролит, если его уровень понизил-

ся. 

Таблица 3 

Темпера-
тура ок-
ружаю-

щего воз-
духа, 0С 

Применяемый элек-
тролит 

Марка, 
сорт 

 
 

Плот-
ность, 
г/см3 

Количество воды, л 
На 1 кг 
твердой 
щелочи 

На 1 л 
жидкой 
щелочи 

плотности 
1,40 г/см3 

От плюс 
40 до ми-
нус 20 
 
 
 
 
 
 
От минус 
20 до ми-
нус 40 
 

Водный раствор ка-
лия гидрат окиси 
технического 
ГОСТ 9285-78 с до-
бавлением (20±2) г/л 
лития гидроокиси 
технической 
ГОСТ 8595-83 
 
Водный раствор ка-
лия гидрат окиси 
технического 
ГОСТ 9285-78 

Твердый 
высшего 
или перво-
го сорта. 
Раствор 
высшего 
сорта 
 
 
То же 

1,19-1,21 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,26-1,28 

3,5 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,5 

1,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,55 

 

Приготовление электролита 

В необходимом количестве воды растворить небольшими порциями отве-

шенное количество твердой щелочи. Категорически запрещается вливать воду в 

твердую щелочь! 
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При применении для приготовления электролита раствора КОН плотно-
стью 1,40 г/см3 разбавить его водой до требуемой плотности.  

При приготовлении электролита из отдельных компонентов в свежеприго-
товленный, еще неостывший раствор калия гидрат окиси плотности от 1,19 до 
1,21 г/см3 добавить лития гидроокиси из расчета (20±2) г на 1 л раствора и тща-
тельно перемешать. 

Электролит приготавливают в стальных или пластмассовых баках. Запре-
щается использовать оцинкованную, луженую, алюминиевую, свинцовую, кера-
мическую, эмалированную посуду, а также посуду, применявшуюся для кислот-
ных аккумуляторов. 

Для растворения щелочи пригодны дистиллированная вода, конденсат или 
химически очищенная вода. 

Растворение щелочи производят при перемешивании прутком из щело-
честойкого материала (эбонит, винипласт, сталь). Отстоявшийся до полного ос-
ветления и остывший до 20 0С раствор слить, отделяя от осадка, и довести по 
ареометру до требуемой плотности. 

2.3 Аккумуляторам, с даты изготовления которых прошло менее  
6 месяцев, сообщить контрольный цикл режимом: заряд током 0,2 It А в течение 
8 часов, разряд током 0,2 It А до 1,0 В. 

Если аккумуляторы хранились более 6 месяцев с даты изготовления, ре-
комендуется сообщить 2 тренировочных цикла: заряд током 0,2 It А в течение 
10 часов на первом цикле и 8 часов на втором цикле, разряд током 0,2 It А  до 
1,0 В. Затем сообщить контрольный цикл режимом: заряд током 0,2 It А в тече-
ние 8 часов, разряд током 0,2 It А до 1,0 В.  

2.4 При поставке аккумуляторов с электролитом в заряженном состоянии, 
если с даты изготовления прошло не более 1 месяца, аккумуляторы можно уста-
навливать на объект без дополнительного заряда. 

Если с даты изготовления прошло от 1 до 6 месяцев, перед установкой на 
объект необходимо провести заряд током 0,2 It А в течение 8 ч. 

Если с даты изготовления прошло более 6 месяцев, перед установкой про-
вести доразряд и два цикла заряда и разряда. 



 

 
Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 
 ЖУКИ.563330.001 РЭ 

 И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
И

нв
.№

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

15      
     

Доразряд проводят током 0,2 It А до напряжения 1,0 В на двух-трех акку-
муляторах, затем сообщают 1 тренировочный и контрольный циклы режимом: 
заряд током 0,2 It А в течение 8 ч, разряд током 0,2 It А до 1,0 В.  

2.5 Перед установкой на объект аккумуляторам сообщить заряд током  
0,2 It А в течение 8 ч. По окончании заряда аккумуляторы отключить от зарядно-
го устройства, протереть и выдержать от 6 до 8 ч. 

Проверить плотность электролита и при необходимости откорректиро-
вать, доливая электролит или дистиллированную воду. 

Визуально или с помощью стеклянной трубки проверить уровень электро-
лита, который должен быть в зоне риски максимального уровня. Трубку через 
отверстие в пробке или крышке опустить до упора, зажать конец трубки пальцем 
и изъять ее. Высота электролита в трубке будет соответствовать уровню электро-
лита в аккумуляторах. 

Во избежание облива аккумуляторов электролитом категорически запре-
щается устанавливать уровень электролита выше рисок максимального уровня! 

2.6 Заряженные аккумуляторы установить в объект, не допуская замыка-
ний.  

2.7 При эксплуатации аккумуляторов и батарей в режиме постоянного 
подзаряда при стабилизированном напряжении зарядное напряжение из расчета 
на аккумулятор должно быть: для аккумуляторов типа L - 1,5 В, для аккумулято-
ров типов М и Н – 1,46 В при температуре 20 0С.  

Зарядное напряжение в зависимости от температуры окружающей среды 
рассчитывается по формуле: 

Uз = [U20 – 0,0035 · (t - 20)] В,  
где Uз – зарядное напряжение в расчете на один аккумулятор; 
U20 – зарядное напряжение при температуре плюс 20 0С; 
0,0035 – температурный коэффициент; 
t – окружающая температура в 0С. 
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 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

3.1 Общие указания 

3.1.1 К работе с аккумуляторами и батареями допускаются лица, прошед-

шие специальную подготовку и изучившие настоящее руководство по эксплуата-

ции. 

Место для работы с аккумуляторами (батареями) должно быть светлым, 

вентилируемым. 

При обслуживании и эксплуатации аккумуляторов (батарей) необходимо 

руководствоваться "Правилами устройства электроустановок", "Правилами тех-

нической эксплуатации электроустановок потребителей", правилами техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а также прави-

лами работы со щелочами. 

Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должна пре-

вышать значений, установленных ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.1313-03, 

ГН 2.2.5.2308-07. 

3.2 Меры безопасности 

3.2.1 При работе с аккумуляторами (батареями) категорически запрещает-

ся: 

- курить и зажигать огонь в помещениях, где проводится заряд; 

- хранить и приводить в рабочее состояние вместе с кислотными аккуму-

ляторами. 

3.2.2 При попадании электролита на кожу или одежду необходимо про-

мыть это место водой, затем 3 % - ным раствором борной кислоты и снова водой. 

При попадании электролита в глаза немедленно промыть их проточной 

водой и обязательно обратиться к врачу! 

3.2.3 При работе с аккумуляторами и батареями необходимо использовать 

инструмент с ручками из изоляционного материала или заизолированными. 
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При работе с торцовым ключом и другими металлическими инструмента-

ми нельзя допускать коротких замыканий (одновременного прикосновения к раз-

нополярным выводам аккумуляторов). 

Запрещается использовать посуду (кружки, ареометры и т.д.), применяв-

шуюся для заливки электролита в кислотные аккумуляторы и батареи. 

3.2.4 Запрещается устанавливать аккумуляторы вблизи нагревательных 

приборов и пользоваться открытым огнём на расстоянии менее 2 м. 

3.2.5 При заряде аккумуляторов (батарей) режимом ввода в действие, осо-

бенно в заключительной фазе заряда, в аккумуляторах образуется взрывоопасная 

газовая смесь, поэтому заряд аккумуляторов следует производить в хорошо вен-

тилируемом помещении. Монтаж аккумуляторов проводить не ранее чем через  

2 часа после окончания заряда. 

3.3 Порядок технического обслуживания изделия 

3.3.1 Техническое обслуживание включает контроль уровня электролита и 

периодическое проведение  переподготовок.  

3.3.2 Контроль уровня электролита проводится один раз в 6 месяцев. При 

снижении уровня электролита до нижней риски проводят доливку дистиллиро-

ванной воды до верхней риски.  

Проверку уровня электролита проводить визуально по рискам максималь-

ного и минимального уровня, нанесенным на боковой поверхности баков акку-

муляторов, или с помощью стеклянной трубки по 2.5. Уровень электролита дол-

жен быть не ниже рисок минимального уровня. 

3.3.3 Один раз в 2 года необходимо проводить переподготовку аккумуляторов 

режимом 2.3 и внешний осмотр аккумуляторов, при необходимости очистить ак-

кумуляторы от пыли и загрязнений. 

3.3.4 При длительной эксплуатации аккумуляторов в электролите проис-

ходит накопление карбонатов, приводящее к снижению электрических характе-

ристик. При содержании карбонатов более 100 г/л рекомендуется провести смену 

электролита. 

 



 

 
Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 
 ЖУКИ.563330.001 РЭ 

 И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
И

нв
.№

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

18      
     

Смену электролита проводят следующим образом: 

- аккумуляторы снять с объекта, разрядить током 0,2 It А до напряжения 

1,0 В на аккумулятор; 

- отключить от разрядного устройства,  установить  на  решетчатый поддон 

из изоляционного материала (винипласт, полиэтилен  и  др.)  над емкостью для 

слива отработанного электролита, снять пробки, перевернуть вниз горловинами и 

слить электролит, покачивая и  встряхивая для удаления накопившегося осадка, 

затем в аккумуляторы залить заранее приготовленный электролит в соответствии  

с 2.2. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается оставлять аккумуляторы после  промывки  без 

электролита более 2 часов. 

Сообщить аккумуляторам 2 тренировочных и контрольный циклы режимом 

2.3 и заряд режимом 2.5. 

3.3.5 При переводе аккумуляторов (батарей) на длительную эксплуатацию 

при отрицательных температурах (ниже минус 20 0С) провести  смену электроли-

та на водный  раствор калия гидрат окиси технического плотностью от 1,26 до 

1,28 г/см3 без добавления лития гидроокиси технической. 
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ 

 

4.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в  

таблице 4. 

Таблица 4 

Неисправность Причина Способ устранения 
Емкость пониже-
на 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сильный нагрев 
аккумуляторов, 
выкипание элек-
тролита 

Плотность электролита 
ниже допустимой 
 
Повышенное содержа-
ние карбонатов в элек-
тролите (более 100 г/л) 
 
Систематический недо-
заряд, недостаточное 
зарядное напряжение 
 
 
Короткое замыкание в 
аккумуляторе 
 
Загрязнены контакты, 
плохо затянуты гайки 
 
 
Чрезмерный ток заряда 
 
Чрезмерное зарядное 
напряжение 
 
 
Недостаточное количе-
ство электролита 

Откорректировать плотность 
электролита по 1.4.3 
 
Сменить электролит по 3.3.4 
 
 
 
Провести заряд аккумуляторов 
током 0,2 It А в течение 8–10 ча-
сов, отрегулировать зарядное на-
пряжение 
 
Промыть или заменить аккумуля-
тор 
 
Очистить контакты и подтянуть 
гайки, очистить поверхность ак-
кумуляторов 
 
Отрегулировать зарядный ток  
 
Отрегулировать зарядное напря-
жение, долить аккумуляторы 
дистиллированной водой 
 
Долить электролит до нормы и 
откорректировать плотность 
электролита по 1.4.3 
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5 ХРАНЕНИЕ 

 

5.1 Аккумуляторы и батареи в состоянии поставки без электролита в раз-

ряженном состоянии должны храниться не более 2 лет с даты изготовления в 

чистом сухом и вентилируемом помещении на стеллажах в нормальном положе-

нии (борнами вверх). Установка аккумуляторов друг на друга не допускается. 

Аккумуляторы при хранении должны периодически очищаться от пыли и солей 

(карбонатов). 

Условия хранения по условиям 2 ГОСТ 15150-69, при  этом  температура 

окружающей среды не выше плюс 30 0С. 

Аккумуляторы и батареи, поставляемые с электролитом в заряженном со-

стоянии или выведенные из эксплуатации, должны храниться не более 6 месяцев. 

При необходимости более длительного хранения, каждые 6 месяцев аккумулято-

ры (батареи) необходимо разрядить до 1,0 В, провести заряд режимом 2.5. 

При хранении аккумуляторы и батареи должны находиться на расстоянии 

не менее 1 м от отопительных приборов. 

5.2 Металлические неокрашенные поверхности аккумуляторов  должны 

быть смазаны тонким слоем защитного состава Кормин по  ТУ38.1011159-88 или 

другой равноценной смазкой, не содержащей кислот. 

5.3 Не допускается совместное хранение с кислотными  аккумуляторами и 

батареями, а также с любыми кислотами. 
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

6.1 Аккумуляторы и батареи могут транспортироваться любым видом 

транспорта, кроме авиационного, в крытых транспортных средствах в соответст-

вии с действующими на каждом виде транспорта правилами, утвержденными в 

установленном порядке. 

6.2 Установка аккумуляторов и батарей в транспортное средство должна 

исключать их перемещение при транспортировании. 

6.3 Не допускается бросать аккумуляторы при загрузке в транспортное 

средство и выгрузке. 

 

 

7 УТИЛИЗАЦИЯ 

 

7.1 Аккумуляторы (батареи) после истечения назначенного срока службы, 

при достижении предельного состояния должны быть изъяты из эксплуатации и 

направлены для утилизации на завод - изготовитель. 

 

Юридический адрес изготовителя: 

ОАО «Завод автономных источников тока» 

410015, Россия, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 11 

Тел/факс: (8452) 96 – 44 – 37 

Е – mail: zait@zait.ru  

 

 

mailto:zait@zait.ru
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8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

8.1 Аккумуляторы (батареи) ____________  в количестве  ____________ 

соответствуют техническим требованиям ТУ 3482-026-05758523-2007 и призна-

ны годными для эксплуатации. 

8.2 Гарантийный срок - 2 года с даты изготовления. 

8.3 Рекламации не принимаются, если аккумуляторы эксплуатировались с 

нарушением настоящего руководства по эксплуатации или имеют механические 

повреждения, а так же если дефекты аккумуляторов вызваны неисправностью за-

рядного устройства. 

Аккумуляторы декларированы на соответствие требованиям 

ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 60623-2008. 

Декларация № ___________________       Срок действия _____________

  

 

Представитель СК 

 

М.П.  ______________          ________________        _________________ 

           личная подпись        расшифровка подписи       число, месяц, год 

  

 

 Дата ввода аккумуляторов ____________ в эксплуатацию* 

_______________              ________________         ____________________ 

  личная подпись            расшифровка подписи          число, месяц, год 

 

 

 

 

* Заполняется эксплуатирующей организацией. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
Изм Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(стра-
ниц) в 
доку-
менте 

№ доку-
мента 

Входящий 
№ сопрово-
дительного 
документа и 
дата 

Под-
пись  

Дата  
изме-
ненных 

заме-
ненных 

новых анну-
лиро-
ванных 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 


