
Благодарим за приобретение сетевого фильтра 
ROBITON!

Сетевой фильтр ROBITON ASP Traveller – это 
гарантированная защита компьютера и других 
электронных устройств от перегрузок, короткого 
замыкания, ВЧ и импульсных помех. Он очень 
компактный, поэтому его удобно брать с собой в 
путешествия и командировки. Контакты евророзетки 
снабжены защитными шторками, что делает 
использование сетевого фильтра безопасным в офисе 
и дома.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Cетевой фильтр
 ROBITON ASP Traveller

Номинальное напряжение: 220 В/ 50 Гц
Максимальный ток нагрузки: 16 A
Мощность: 3,5 кВт
Максимальная рассеиваемая энергия: 96 Дж (2мс)
Максимальный импульсный ток помехи: 4500А
Время реакции > 10 нс
Температура работы от 0 до 40°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен. 
Срок службы 50000 часов.

·не подключайте сетевой фильтр к сети с напряжением 
380В
·подключайте сетевой фильтр только к электрической 
сети с заземлением
·максимальная мощность сетевого фильтра не более 
3,5кВт
·не используйте сетевой фильтр во влажных 
помещениях
·не рекомендуется подключать электронагревательные 
приборы
·использовать только в помещении

ОСОБЕННОСТИ

·
устройств от перегрузок, короткого замыкания, ВЧ и 
импульсных помех
·Световая индикация подключения к сети и 
исправности системы защиты
·Шторки для защиты от поражения электрическим 
током при пользовании розеткой
·Компактный – можно брать с собой в путешествия и 
командировки

Гарантированная защита компьютеров и электронных 

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите устройство к розетке сетевого 
фильтра 
2. Подключите сетевой фильтр к электрической сети 
220В, загорится световой индикатор наличия 
напряжения 
3. Отключайте устройства от сети, если они не 
используются

http://www.robiton.ru/product/12007



